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CLEANSEAL EXHAUST
FORDELE

Udskiftelig låge med
forfilterinstallation uden værktøj

Robust fuldsvejst konstruktion med
pålidelig drift og tæthed

Høj korrosionsbeskyttelse mod
forskellige typer rengøringsmidler

Nemt og sikkert filterskift uden
værktøj

Indbygget filterbespænding til flere
forskellige filterdybder

Låge med quick grid locking for
direkte adgang til filtre

Anvendelsesområder Turbulent luftstrøm i renrum og andre kontrollerede miljøer. 
Tilpasset til vægmontering.

Montagesystem
Forberedt til vægmontering. Armaturet kan også monteres med et 
særskilt fastspændingskit og fås med kanaladapter (rektangulær til 
cirkulær) som ekstraudstyr.

Kommentar

Konstruktion: Stål, fuldsvejst
Overfladebehandling: To lag pulverlakering, resistent over for 
rengøringsmiddel
Standardfarve: RAL 9010 (SW) eller i kundedefineret RAL-farve
Tilvalg: Rustfrit stål SS 304 (S4) eller SS 316L (S6)
Filter med PU-pakning: Megalam MD (66/78mm), MX (90mm), MG 
(110mm)
Kontroludstyr: Tilgængelige porte til downstream tryktabsmåling 
fra rumsiden og +/- porte til fjernaflæsning af tryktab.
For mere information om filtre og diffusorer, se de relevante 
produktsider

For hele sortimentet af standardprodukter, se tegninger (Customer drawings) på hjemmesiden.

Type Mål BxHxD (mm) Filterstørrelse BxHxD (mm) Vægt (kg)

CR-SW-3P3-P-MD-C-0200 412x412x468 305x305x66 10
CR-SW-3P3-P-78-C-0200 412x412x468 305x305x78 10
CR-SW-3P3-P-MX-C-0200 412x412x468 305x305x90 10
CR-SW-3P3-P-MG-C-0200 412x412x468 305x305x110 10
CR-SW-3P6-P-MD-C-0200 412x717x465 610x305x66 15
CR-SW-3P6-P-78-C-0200 412x717x465 610x305x78 15
CR-SW-3P6-P-MX-C-0200 412x717x465 610x305x90 15
CR-SW-3P6-P-MG-C-0200 412x717x465 610x305x110 15
CR-SW-6P6-P-MD-C-0250 717x717x515 610x610x66 22
CR-SW-6P6-P-78-C-0250 717x717x515 610x610x78 22
CR-SW-6P6-P-MX-C-0250 717x717x515 610x610x90 22
CR-SW-6P6-P-MG-C-0250 717x717x515 610x610x110 22
CR-SW-6P6-P-MD-C-0315 717x717x580 610x610x66 24
CR-SW-6P6-P-78-C-0315 717x717x580 610x610x78 24
CR-SW-6P6-P-MX-C-0315 717x717x580 610x610x90 24
CR-SW-6P6-P-MG-C-0315 717x717x580 610x610x110 24
CR-SW-6P6-P-MD-R-5015 717x717x424 610x610x66 19
CR-SW-6P6-P-78-R-5015 717x717x424 610x610x78 19
CR-SW-6P6-P-MX-R-5015 717x717x424 610x610x90 19
CR-SW-6P6-P-MG-R-5015 717x717x424 610x610x110 19
CR-SW-9P6-P-MD-C-0315 717x1022x580 915x610x66 30
CR-SW-9P6-P-78-C-0315 717x1022x580 915x610x78 30
CR-SW-9P6-P-MX-C-0315 717x1022x580 915x610x90 30
CR-SW-9P6-P-MG-C-0315 717x1022x580 915x610x110 30
CR-SW-9P6-P-MD-R-5020 717x1022x474 915x610x66 27
CR-SW-9P6-P-78-R-5020 717x1022x474 915x610x78 27
CR-SW-9P6-P-MX-R-5020 717x1022x474 915x610x90 27
CR-SW-9P6-P-MG-R-5020 717x1022x474 915x610x110 27
Intet plenum: CR-SW-3P3-P-MD-N 412x412x263 305x305x66 7
Intet plenum: CR-SW-3P3-P-78-N 412x412x263 305x305x78 7
Intet plenum: CR-SW-3P3-P-MX-N 412x412x263 305x305x90 7
Intet plenum: CR-SW-3P3-P-MG-N 412x412x263 305x305x110 7
Intet plenum: CR-SW-3P6-P-MD-N 412x717x250 610x305x66 10
Intet plenum: CR-SW-3P6-P-78-N 412x717x250 610x305x78 10
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Intet plenum: CR-SW-3P6-P-MX-N 412x717x250 610x305x90 10
Intet plenum: CR-SW-3P6-P-MG-N 412x717x250 610x305x110 10
Intet plenum: CR-SW-6P6-P-MD-N 717x717x250 610x610x66 12
Intet plenum: CR-SW-6P6-P-78-N 717x717x250 610x610x78 12
Intet plenum: CR-SW-6P6-P-MX-N 717x717x250 610x610x90 12
Intet plenum: CR-SW-6P6-P-MG-N 717x717x250 610x610x110 12
Intet plenum: CR-SW-9P6-P-MD-N 717x1022x250 915x610x66 15
Intet plenum: CR-SW-9P6-P-78-N 717x1022x250 915x610x78 15
Intet plenum: CR-SW-9P6-P-MX-N 717x1022x250 915x610x90 15
Intet plenum: CR-SW-9P6-P-MG-N 717x1022x250 915x610x110 15

Andre modeller og størrelser ved forespørgsel, kontakt Camfil for mere information.


